Приложение № 5
 











        к договору №_____________ на снабжение
                        тепловой энергией    в  паре 
                                    от «_______»____________________200___г.

А К Т

аварийной и технологической брони, график отключений

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



                                                                      АБОНЕНТ

_____________________/______________/

                                                                                                  ___________________/________________/

М.П.







                                                                                     М.П.

Примечание: Акт определения аварийной и технологической брони теплоснабжения в паре должен включать следующие разделы:

1. Схема теплоснабжения с описанием трубопроводов, параметров теплоносителя, проектной нагрузки, перечень подключенных потребителей.

2. Сведения о величине максимальной тепловой нагрузки по договору. Среднечасовой договорной расход пара в разрезе каждого параметра по месяцам года.

3. Расчет и определение аварийной и технологической брони теплоснабжения со среднечасовым договорным расходом пара с оценкой количества пара, включенного в технологическую бронь и необходимое для завершения технологического процесса и перевода производства в режим горячего простоя, а также количество пара, включенное в аварийную бронь (отдельно по цехам).

4. Пояснительная записка с указанием теплоносителя (пара) каждого параметра с описанием технологического оборудования и технологического процесса.

5. Перечень неотключаемых объектов (цеха, производства, оборудование).

6. График ограничения теплопотребления в паре с указанием по месяцам года среднечасового фактического расхода пара аварийной, технологической брони, времени завершения технологического процесса, а также величины снимаемой и остаточной нагрузки в течение определенного времени. 

ГРАФИК

ограничения паропотребления ________________________________________

на 200____ – 200____гг.

	месяцы
	Сред. час. дог. расход т/час
	Аварийная бронь

т/час
	Технологич. бронь

т/час
	Время завершения процесса 
час
	Величина снимаемой и остаточной нагрузки  (т/час)

	
	
	
	
	
	I очередь
	II очередь
	Ш очередь
	IV очередь, и т.д.

	
	
	
	
	
	в течение __ час.
	в течение __ час.
	в течение __ час.
	в течение __ час.

	
	
	
	
	
	Сним. т/час
	Остат. т/час
	Сним. т/час
	Остат. т/час
	Сним. т/час
	Остат. т/час
	Сним. т/час
	Остат. т/час

	200__ год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 октябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ноябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 декабрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200__год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 январь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 февраль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 март
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 апрель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: 1. Величина снимаемой и остаточной нагрузки указана без нарастающего итога.2. При отклонении фактического расхода пара от договорной величины размеры технологической и аварийной брони соответственно корректируются.3. Ограничение  проводится в светлое время  суток.
